
Feuerlöscharmaturen, Feuerlöschschläuche
sonstiges Zubehör, Hinweisschilder



Feuerlöscharmaturen, Feuerlöschschläuche
sonstiges Zubehör, Hinweisschilder

Art.-Bezeichnung Art.-Nr. Eingang Ausgang DIN Gewicht ca.

Montageverschraubung D-1“ 47 01 10 1“ AG 1“ IG 14461-3 0,29 kg.

Montageverschraubung C-2“ 47 01 00 2“ AG 2“ IG 14461-5 0,45 kg.

Montageverschraubung B-½“ 47 01 05 2 ½“ AG 2 ½“ IG 0,90 kg.

Art.-Bezeichnung Art.-Nr. Eingang Ausgang Gewicht ca.

Schlauchanschluss-Ventil D-1“ (Ms) 47 02 25 1“ AG Festkupplung D (Ms) 0,75 kg.

Schlauchanschluss-Ventil C-2“ (Al)* 47 02 00 2“ AG Festkupplung C (Al) 1,80 kg.

Schlauchanschluss-Ventil C-2“ (Ms) 47 02 01 2“ AG Festkupplung C (Ms) 2,28 kg.

Schlauchanschluss-Ventil B-2½“ (Al)* 47 03 10 2½“ AG Festkupplung B (Al) 3,10 kg.

Schlauchanschluss-Ventil B-2½“ (Ms) 47 03 11 2½“ AG Festkupplung B (Ms) 3,50 kg.

Art.-Bezeichnung Art.-Nr. Gewicht ca.

Grenztaster-Anbausatz GT-2 47 05 02 0,20 kg.
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Montageverschraubungen
mit drehbarer Überwurfmutter

• Material: Messing

• zur leichteren Montage von Schlauchanschluss-Ventilen
mit der Löschwasserleitung !

• Eingang: Rohr-Außengewinde (AG)
Ausgang: Rohr-Innengewinde (IG), drehbar

Schlauchanschluss-Ventile (Feuerhähne)
mit 30° schrägem Abgang - DIN 14461-3

• Material: Gehäuse u. Ventiloberteil aus Messing,
STORZ-Festkupplungen wahlweise aus:

Aluminium (Al) * oder Messing (Ms)

• Eingang: Rohr-Außengewinde (AG)
Ausgang: STORZ-Festkupplung mit Innengewinde (IG)

* Hinweis: Ventile mit Festkupplung aus Aluminium
nicht normkonform in Wandhydranten DIN 14461-1

Grenztaster-Anbausatz GT-2
für Schlauchanschluss-Ventil C-2“

• zur Ansteuerung einer Füll- und Entleerungsstation oder
Druckerhöhungsanlage

• Grenztaster-Anbausatz GT-2 bestehend aus: Kontaktschalter
Schutzart IP 67, Spannung bis 12 V DC, mit integrierter Anschluss-
klemme in Federkrafttechnik. 2 Kabeleinführungen Typ J-Y (ST)
Y 2 x 2 x 0,6 mm lg., einteilige, justierbare Schnellhalterung
und Steuerscheibe.



Feuerlöscharmaturen, Feuerlöschschläuche
sonstiges Zubehör, Hinweisschilder

Art.-Bezeichnung Art.-Nr. Anschlusskabel Gewicht ca.

Grenztaster-Anbausatz GT-3-OW 47 05 00 3-adrig, ohne Widerstand 0,14 kg.

Grenztaster-Anbausatz GT-3-MW 47 05 01 3-adrig, mit Widerstand 0,14 kg.

Grenztaster-Anbausatz GT-4-OW 47 05 03 4-adrig, ohne Widerstand 0,14 kg.

Grenztaster-Anbausatz GT-4-MW 47 05 04 4-adrig, mit Widerstand 0,14 kg.

Art.-Bezeichnung Art.-Nr. Eingang Ausgang Gewicht ca.

Schlauchanschluss-Ventil C-2“-GT-OW * 47 04 00 2“ AG Festkupplung C (Al) 1,92 kg.

Schlauchanschluss-Ventil C-2“-GT-OW 47 04 01 2“ AG Festkupplung C (Ms) 2,45 kg.

Schlauchanschluss-Ventil C-2“-GT-MW * 47 04 02 2“ AG Festkupplung C (Al) 1,92 kg.

Schlauchanschluss-Ventil C-2“-GT-MW 47 04 03 2“ AG Festkupplung C (Ms) 2,45 kg.
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Grenztaster-Anbausätze
für Schlauchanschluss-Ventil C-2“

• zur elektrischen Ansteuerung einer Füll- und
Entleerungsstation oder Druckerhöhungsanlage

• Grenztaster-Anbausatz bestehend aus:
Kontaktschalter Schutzart IP 65, Spannung max. 250V
mit 3- oder 4-adrigem, ca. 1 m langem Anschlusskabel,
Befestigungskonsole und Steuerscheibe.

Ausführung GT-OW = ohne Widerstand
Ausführung GT-MW = mit Widerstand

Schlauchanschluss-Ventile GT, DIN 14461-3
mit montiertem Grenztaster-Anbausatz 3-adrig

• Material: Gehäuse und Ventiloberteil aus Messing,
STORZ-Festkupplungen wahlweise aus:

Aluminium (Al) * oder Messing (Ms)

• Eingang: Rohr-Außengewinde (AG)
Ausgang: STORZ-Festkupplung (IG)

• Angebauter Grenztaster zur Ansteuerung einer
Füll- und Entleerungsstation bei Löschwasserleitung
NASS/TROCKEN nach DIN 1988-6 oder einer
Druckerhöhungsanlage.

Bestehend aus: Kontaktschalter Schutzart IP 65
mit 3-adrigem, ca. 1 m langem Anschlußkabel,
Befestigungskonsole und Steuerscheibe.

Ausführung GT-OW = ohne Widerstand
Ausführung GT-MW = mit Widerstand

* Hinweis: Ventile mit Festkupplung aus Aluminium
nicht normkonform in Wandhydranten DIN 14461-1



Feuerlöscharmaturen, Feuerlöschschläuche
sonstiges Zubehör, Hinweisschilder

Art.-Bezeichnung Art.-Nr. Eingang Ausgang Gewicht ca.

Schlauchanschluss-Ventil D-1“-Typ S 47 02 20 1“ AG Festkupplung D (Ms) 0,92 kg.

Schlauchanschluss-Ventil C-2“-Typ S 47 02 03 2“ AG Festkupplung C (Ms) 2,65 kg.

Art.-Bezeichnung Art.-Nr. Eingang Gewicht ca.

Verbindungsschlauch DN 25 (1“) Al * 69 60 08 Druckkupplung C aus Aluminium 1,02 kg.

Verbindungsschlauch DN 25 (1“) Ms 69 60 09 Druckkupplung C aus Messing 1,40 kg.

Art.-Bezeichnung Art.-Nr. Eingang Gewicht ca.

Verbindungsschlauch DN 25 (1“) Typ S 69 60 00 Druckkupplung D aus Messing 1,20 kg.
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Schlauchanschluss-Ventile (Sicherheitsventile)
mit integriertem Belüfter und Rückschlagventil

• für Wandhydranten DIN 14461-1 Ausführung Typ S,
bei direktem Trinkwasseranschluss

• Material: Gehäuse u. Ventiloberteil aus Messing,
STORZ-Festkupplung aus Messing (Ms)

• Eingang: Rohr-Außengewinde (AG)
Ausgang: STORZ-Festkupplung mit Innengewinde (IG)

Verbindungsschläuche DN 25 (1“)

• zum Anschließen von wasserführenden
Schlauchhaspeln DIN EN 671-1 an das
Schlauchanschluss-Ventil 2“ im Wandhydranten-
schrank Typ F (Selbsthilfe u. Feuerwehr)

• bestehend aus: 1 m Druckschlauch DN 25 (1“)
DIN EN 694, mit eingebundener Druckkupplung C
aus Messing, mit 50° gekrümmten Schlauchstutzen
DN 25, 1 Edelstahl-Schlauchschelle Gr. 35

* Hinweis: Ausführung mit Aluminium-Druckkupplung
nicht normkonform in Wandhydranten DIN 14461-1

Verbindungsschlauch DN 25 (1“) Typ S

• zum Anschließen von wasserführenden
Schlauchhaspeln DIN EN 671-1 an das
Schlauchanschluss-Ventil 1“ in Wandhydranten-
Schrank Typ S (Selbsthilfe)

• bestehend aus: 1 m Druckschlauch DN 25 (1“)
DIN EN 694, mit eingebundener Druckkupplung D
aus Messing mit geradem Schlauchstutzen DN 25,
1 Edelstahl-Schlauchschelle Gr. 35



Feuerlöscharmaturen, Feuerlöschschläuche
sonstiges Zubehör, Hinweisschilder

Art.-Bezeichnung Art.-Nr. Innen-Ø Klasse Gewicht ca.

20 m Druckschlauch DN 25 (1“) aufgehaspelt 69 67 20 25 mm 2 9,4 kg.

25 m Druckschlauch DN 25 (1“) aufgehaspelt 69 67 25 25 mm 2 11,8 kg.

30 m Druckschlauch DN 25 (1“) aufgehaspelt 69 67 30 25 mm 2 14,1 kg.

35 m Druckschlauch DN 25 (1“) aufgehaspelt 69 67 35 25 mm 2 16,5 kg.

40 m Druckschlauch DN 25 (1“) aufgehaspelt 69 67 40 25 mm 2 18,8 kg.

20 m Druckschlauch DN 19 (¾“) aufgehaspelt 69 66 20 19 mm 2 5,8 kg.

25 m Druckschlauch DN 19 (¾“) aufgehaspelt 69 66 25 19 mm 2 7,3 kg.

30 m Druckschlauch DN 19 (¾“) aufgehaspelt 69 66 30 19 mm 2 8,7 kg.

35 m Druckschlauch DN 19 (¾“) aufgehaspelt 69 66 35 19 mm 2 10,2 kg.

40 m Druckschlauch DN 19 (¾“) aufgehaspelt 69 66 40 19 mm 2 11,6 kg.

Art.-Bezeichnung Art.-Nr. Anschlußstutzen Ø-Düse Gewicht ca.

Eurostrahlrohr EN 671, DN 19/4 mm, lose 47 11 00 19 mm (¾“) 4 mm 0,29 kg.

Eurostrahlrohr EN 671, DN 19/4 mm eingepresst 69 69 02 19 mm (¾“) 4 mm

Eurostrahlrohr EN 671, DN 25/6 mm, lose 47 12 00 25 mm (1“) 6 mm 0,34 kg.

Eurostrahlrohr EN 671, DN 25/6 mm eingepresst 69 69 00 25 mm (1“) 6 mm

REGISTER 8 K06/10 - Technische Änderungen vorbehalten - 08.04

Druckschlauch DIN EN 694-A-2 (Feuerlöschschlauch)

• für Schlauchhaspeln / Wandhydranten im vorbeugenden
Gebäudebrandschutz

• Formstabiler Feuerlöschschlauch zur Brandbekämpfung, welcher
für einen Einsatz bei Umgebungsbedingungen in nicht-aggressiven
und nicht-korrosiven Atmosphären innerhalb eines Temperatur-
bereichs von - 20° C bis + 60° C vorgesehen ist.

• Material: nahtlose Thermoplast-Innenschicht,
textile Verstärkungsschicht, Deckschicht aus Thermoplast

• max. Arbeitsdruck: 1,2 Mpa (12 bar)
Prüfdruck..............: 2,4 Mpa (24 bar)
Mindestberstdruck: 4,2 Mpa (42 bar)

• im Lieferumfang sind 2 St. Schlauchschellen enthalten!

Eurostrahlrohre DIN EN 671-1

• Material: Düse, Gehäuse und Einbindestutzen aus Messing,
Umschaltgriff aus uv- und kältebeständigem, schlagfesten
Polyacetal (POM)

• Stufenlose Verstellbarkeit von Absperrung über Sprühstrahl
bis 90° Sprühwinkel auf Vollstrahl

• Durchflussmengen und Wurfweite nach DIN EN 671 in
Abstimmung mit der verwendeten Schlauchhaspel Fabr. SALMEN



Feuerlöscharmaturen, Feuerlöschschläuche
sonstiges Zubehör, Hinweisschilder

Art.-Bezeichnung Art.-Nr. Ø Düse Ø Mundstück Gewicht ca.

Mehrzweckstrahlrohr DW-25, lose 47 07 00 6 mm 4 mm 0,51 kg.

Mehrzweckstrahlrohr DW-25, montiert 69 69 01 6 mm 4 mm

Art.-Bezeichnung Art.-Nr. für Schlauch-Ø Gewicht ca.

Schlauchschelle Gr. 35 (Spb: 23-35 mm) 89 02 63 DN 25 (1“) 0,08 kg.

Schlauchschelle Gr. 27 (Spb: 16-27 mm) 89 00 29 DN 19 (¾“) 0,07 kg.

Art.-Bezeichnung Art.-Nr. Ø Düse Ø Mundstück Gewicht ca.

Mehrzweckstrahlrohr DM-1“ (Al) 47 09 00 6 mm 4 mm 0,55 kg.

Mehrzweckstrahlrohr CM-2“ (Al) 47 10 00 12 mm 9 mm 1,25 kg.
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Mehrzweckstrahlrohr DW

• zum Einbinden in formstabilen Schlauch DN 25 (1“)

• Material: Absperrbereich aus Aluminium-Gusslegierung,
Rohrstück, Düse und Mundstück aus Polyamid

• Schalthebel für Vollstrahl-Absperrung-Sprühstrahl

• Eingang: Anschlussstutzen für formstabilen Druckschlauch 1“

• Hinweis: Bei montiertem Mehrzweckstrahlrohr ist die
erforderliche Schlauchschelle Gr. 35 im Lieferumfang enthalten!

Mehrzweckstrahlrohre kuppelbar

• Material: Absperrbereich aus Aluminium-Gusslegierung,
Rohrstück, Düse u. Mundstück aus Polyamid

• Schalthebel für Vollstrahl-Absperrung-Sprühstrahl

• Eingang: STORZ-Festkupplung aus Aluminium (Al)
mit Innengewinde

STORZ-Festkupplung aus Messing (Ms) auf Anfrage !

Schlauchschellen DIN 3017
(Schneckengewindeschelle)

• Bandbreite: ca. 12 mm

• Material: Edelstahl rostfrei

• zum Einbinden von formstabilen Druckschläuchen
DN 25 (1“) oder DN 19 (¾“)



Feuerlöscharmaturen, Feuerlöschschläuche
sonstiges Zubehör, Hinweisschilder

Art.-Bezeichnung Art.-Nr. Eingang Gewicht ca.

Hohlstrahlrohr Typ 2000 TRWH-C 47 10 05 STORZ-C-Kupplung 1,69 kg.

Hohlstrahlrohr Typ 2000 TRWH-DN25 47 10 06 Stutzen DN 25 (1“) 1,59 kg.

Art.-Bezeichnung Art.-Nr. Eingang Durchflussmenge: Gewicht ca.

Hohlstrahlrohr Typ FLASH 100-C 47 10 10 STORZ-C-Kupplung 100 ltr./min. / 3 bar 1,75 kg.

Hohlstrahlrohr Typ FLASH 200-C 47 10 11 STORZ-C-Kupplung 200 ltr./min. / 4,5 bar 1,75 kg.
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Hohlstrahlrohr Typ 2000 TRWH

• Hohlstrahlrohr ähnlich EN 15182-2 mit fixer
Durchflussmenge. Abgabe von Löschwasser
in Form von Voll- und winkelveränderlichem
Sprühstrahl.

• Geeignet für den Einsatz an Wandhydranten
DIN 14461-6. Ersetzt Mehrzweckstrahlrohre
nach zurückgezogener DIN 14365.

• Abmessungen: 240 x 96 x 228 mm (L x B x H)

• Sprühstrahl stufenlos bis 120° einstellbar,

Pointer bei 45° für Flash-Over-Brandbekämpfung
Turborad für feinste Zerstäubung und hohe
Kühlwirkung

• Durchflussmenge bei 6 bar Eingangsdruck:
140-230 ltr./min. einstellbar.
(Voreingestellt ab Werk 140 ltr./min.)

• Wurfweite Vollstrahl: 29-32 m

Hohlstrahlrohr Typ FLASH

• Hohlstrahlrohr ähnlich EN 15182-2 mit fixer
Durchflussmenge. Abgabe von Löschwasser
in Form von Voll- und winkelveränderlichem
Sprühstrahl.

• Geeignet für den Einsatz an Wandhydranten
DIN 14461-6. Ersetzt Mehrzweckstrahlrohre
nach zurückgezogener DIN 14365.

• Sprühstrahl 110°

• Wurfweiten FLASH 100-C FLASH 200-C
Sprühstrahl: 5 m 6 m
Vollstrahl: 15 m 20 m



Feuerlöscharmaturen, Feuerlöschschläuche
sonstiges Zubehör, Hinweisschilder

Art.-Bezeichnung Art.-Nr. Länge Nenngröße Gewicht ca.

15 m Flachschlauch C-42/2F 47 18 15 15 m 1 ¾“ 4,40 kg.

20 m Flachschlauch C-42/2F 47 18 20 20 m 1 ¾“ 5,60 kg.

25 m Flachschlauch C-42/2F 47 18 25 25 m 1 ¾“ 6,80 kg.

30 m Flachschlauch C-42/2F 47 18 30 30 m 1 ¾“ 8,00 kg.

15 m Flachschlauch C-52/2F 47 20 15 15 m 2“ 5,20 kg.

20 m Flachschlauch C-52/2F 47 20 20 20 m 2“ 6,70 kg.

25 m Flachschlauch C-52/2F 47 20 25 25 m 2“ 8,20 kg.

30 m Flachschlauch C-52/2F 47 20 30 30 m 2“ 9,60 kg.

15 m Flachschlauch B-75/2F 47 19 15 15 m 3“ 7,00 kg.

20 m Flachschlauch B-75/2F 47 19 20 20 m 3“ 9,40 kg.

25 m Flachschlauch B-75/2F 47 19 25 25 m 3“ 11,70 kg.

30 m Flachschlauch B-75/2F 47 19 30 30 m 3“ 14,00 kg.

Art.-Bezeichnung Art.-Nr. Länge Nenngröße Gewicht ca.

15 m Flachschlauch C-42/2F 47 21 15 15 m 1 ¾“ 4,40 kg.

20 m Flachschlauch C-42/2F 47 21 20 20 m 1 ¾“ 5,60 kg.

25 m Flachschlauch C-42/2F 47 21 25 25 m 1 ¾“ 6,80 kg.

30 m Flachschlauch C-42/2F 47 21 30 30 m 1 ¾“ 8,00 kg.

15 m Flachschlauch C-52/2F 47 22 15 15 m 2“ 5,20 kg.

20 m Flachschlauch C-52/2F 47 22 20 20 m 2“ 6,70 kg.

25 m Flachschlauch C-52/2F 47 22 25 25 m 2“ 8,20 kg.

30 m Flachschlauch C-52/2F 47 22 30 30 m 2“ 9,60 kg.
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Flachschläuche DIN 14811 (PrEN 1924)

• 100% Polyestergarn rundgewebt, Kette 2-fach gezwirnt.
Innenauskleidung aus synthetischer Machon, naturfarben.
Mit beidseitig eingebundenen STORZ-Schlauchkupplungen
aus Aluminium (Leichtmetall)

• max. Arbeitsdruck: 16 bar
Prüfdruck..............: 24 bar
Mindestberstdruck: 60 bar

Flachschläuche für Wandhydranten DIN EN 14540

• 100% Polyestergarn rundgewebt, Kette 2-fach gezwirnt.
Innenauskleidung aus EPDM-Kautschuk, naturfarben.
Mit beidseitig eingebundenen STORZ-Schlauchkupplungen
aus Aluminium (Leichtmetall)

• max. Arbeitsdruck: 15 bar
Prüfdruck..............: 22,5 bar
Mindestberstdruck: 45 bar



Feuerlöscharmaturen, Feuerlöschschläuche
sonstiges Zubehör, Hinweisschilder

Art.-Bezeichnung Art.-Nr. Baulänge Material DIN Gewicht ca.

Festkupplung D-1“-IG (Al)* 47 26 00 30 mm Aluminium 14306 0,08 kg.

Festkupplung C-2“-IG (Al) 47 27 00 40 mm Aluminium 14307 0,26 kg.

Festkupplung B-2½“-IG (Al) 47 30 00 42 mm Aluminium 14308 0,42 kg.

Festkupplung D-1“-IG (Ms)* 47 26 05 30 mm Messing 0,22 kg.

Festkupplung C-2“-IG (Ms)* 47 27 05 40 mm Messing 86204 0,79 kg.

Festkupplung B-2½“-IG (Ms) 47 30 01 40 mm Messing 86205 1,31 kg.

Art.-Bezeichnung Art.-N

Festkupplung D-1“-AG (Al)* 47 28

Festkupplung C-2“-AG (Al) 47 29

Festkupplung B-2½“-AG (Al)* 47 30

Festkupplung D-1“-AG (Ms) 47 28

Festkupplung C-2“-AG (Ms) 47 29

Festkupplung B-2½“-AG (Ms) 47 30

REGISTER 8

Festkupplungen mit Innengewinde (IG)
System „STORZ“

• Material: Aluminium (Leichtmetall) oder Messing

• Dichtring aus Nitril-Kautschuk

• * für Druck- und Saugbetrieb geeignet !

• Andere Größen oder Materialausf. auf Anfrage !
Festkupplungen mit Außengewinde (AG)
System „STORZ“

• Material: Aluminium (Leichtmetall) oder Messing

• Dichtring aus Nitril-Kautschuk

• * für Druck- und Saugbetrieb geeignet !

• Bei Festkupplungen mit Außengewinde gehört
ein Flachdichtring zur Gewindeabdichtung nicht
zum Lieferumfang !
r. Baulänge Material DIN Gewicht ca.

00 30 mm Aluminium 0,08 kg.

00 32 mm Aluminium 0,22 kg.

05 38 mm Aluminium 0,38 kg.

05 30 mm Messing 0,21 kg.

05 32 mm Messing 0,56 kg.

06 38 mm Messing 1,05 kg.
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• Andere Größen oder Materialausf. auf Anfrage !



Feuerlöscharmaturen, Feuerlöschschläuche
sonstiges Zubehör, Hinweisschilder

Art.-Bezeichnung Art.-Nr. Baulänge Material DIN Gewicht ca.

Blindkupplung D (Al) 47 31 00 28 mm Aluminium 14310 0,10 kg.

Blindkupplung D (Ms) 47 31 01 28 mm Messing 0,26 kg.

Blindkupplung C (Al) 47 32 00 43 mm Aluminium 14311 0,38 kg.

Blindkupplung C (Ms) 47 32 01 43 mm Messing 86206 0,92 kg.

Art.-Bezeichnung Art.-Nr. Baulänge Material DIN Gewicht ca.

Übergangsstück C-D (Al) 47 33 00 33 mm Aluminium 14341 0,33 kg.

Übergangsstück C-D (Ms) 47 33 01 33 mm Messing 0,95 kg.

Übergangsstück B-C (Al) 47 34 00 39 mm Aluminium 14342 0,58 kg.

Übergangsstück B-C (Ms) 47 34 01 39 mm Messing 1,82 kg.
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Blindkupplungen mit Kette
System „STORZ“

• Material: Aluminium (Leichtmetall) oder Messing

• zum wasser- und staubdichten Verschluss
für STORZ Festkupplungen auf Rohren,
Armaturen oder Apparaten

• Dichtring aus Nitril-Kautschuk

• Andere Größen oder Materialausf. auf Anfrage !

Übergangsstücke System „STORZ“

• Material: Aluminium (Leichtmetall) oder Messing

• für den Übergang von 2 unterschiedlichen
STORZ-Kupplungsnenngrößen

• Dichtring aus Nitril-Kautschuk

• Andere Größen oder Materialausf. auf Anfrage !



Feuerlöscharmaturen, Feuerlöschschläuche
sonstiges Zubehör, Hinweisschilder

Art.-Bezeichnung Art.-Nr. Stutzenlänge Material DIN Gewicht ca.

Druckkupplung D-25 (Al) * 47 22 00 53 mm Aluminium 14301 0,09 kg.

Druckkupplung D-25 (Ms) * 47 22 03 53 mm Messing 0,28 kg.

Druckkupplung D-19 (Al) * 47 22 01 50 mm (gezahnt) Aluminium 0,09 kg.

Druckkupplung D-19 (Ms) * 47 22 04 50 mm (gezahnt) Messing 0,27 kg.

Druckkupplung C-25 (Al) * 47 23 00 90 mm Aluminium 0,36 kg.

Druckkupplung C-25 (Ms) * 47 23 04 90 mm Messing 0,90 kg.

Art.-Bezeichnung Art.-Nr. Stutzenlänge Material DIN Gewicht ca.

Druckkupplung C-25-GEKR (Al) 47 24 00 41 mm Aluminium 0,38 kg.

Druckkupplung C-25-GEKR (Ms) 47 25 00 41 mm Messing 86204 1,03 kg.
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Druckkupplungen System „STORZ“

• zum Einbinden von Feuerlöschschläuchen
(Außeneinband)

• Dichtring aus Nitril-Kautschuk

• * für Druck- und Saugbetrieb, Betriebsdruck: PN 16

• Andere Größen oder Materialausf. auf Anfrage !

Druckkupplungen System „STORZ“
gekrümmte Ausführung

• zum Einbinden von formstabilem Druckschlauch
DN 25 (1“) nach DIN EN 694 (Außeneinband)

• Verwendungszweck: Verbindungsschlauch DN 25 (1“)
für Wandhydrantenschränke Typ F nach DIN 14461-1

• Dichtring aus Nitril-Kautschuk

• für Druckbetrieb, Betriebsdruck: PN 16

* HINWEIS: Ausführung aus Aluminium
nicht normkonform in Wandhydranten DIN 14461-1



Feuerlöscharmaturen, Feuerlöschschläuche
sonstiges Zubehör, Hinweisschilder

Art.-Bezeichnung Art.-Nr. Ausführung Länge ca. Material Gewicht ca.

Revisionsschlüssel 09 45 40 105 mm 0,07 kg.

Art.-Bezeichnung Art.-Nr. Länge x Breite x Höhe DIN Gewicht ca.

Kupplungsschlüssel B-C 47 36 00 280 x 71 x 9 mm 14822 0,28 kg.

Kupplungsschlüssel A-B-C 47 37 00 400 x 95 x 11 mm 14822 0,67 kg.

Art.-Bezeichnung Art.-Nr. Länge x Breite x Höhe DIN Gewicht ca.

Schlauchanschlussarmatur C 47 40 00 227 x 190 x 120 mm 14461-5 4,66 kg.
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Revisionsschlüssel

• Hilfsschlüssel zum Öffnen des Feuerwehrschlosses
an Löschwasser-Entnahme u. Einspeiseschränken,
sowie zur Betätigung der Schlauchanschlussarmatur
DIN 14461-5

• Material: Stahl, galvanisch verzinkt

Schlauchanschlussarmatur C, DIN 14461-5

• zur Löschwasserentnahme durch die Feuerwehr bei
Löschwasserleitung „TROCKEN“

• Material
Absperrarmatur, Krümmer und Verschraubung aus
Kupferlegierung (Messing) gegossen.
Festkupplung und Blindkupplung aus Aluminium
(Leichtmetall).
Betätigungseinrichtung aus rostfreiem Edelstahl.

• Anschlüsse
Eingang: 2“ Rohraußengewinde (AG), drehbar
Ausgang: schwenkbarer Krümmer 90°, mit montierter
STORZ-Festkupplung C und Blindkupplung C mit Kette

Kupplungsschlüssel

• Material: Vergütungsstahl nach DIN 17200,
verzinkt

• mit aufgeschrumpftem Kältehandschutz

• Andere Ausführungen auf Anfrage !



Feuerlöscharmaturen, Feuerlöschschläuche
sonstiges Zubehör, Hinweisschilder

Art.-Bezeichnung Art.-Nr. Länge x Breite x Höhe DIN Gewicht ca.

Einspeisearmatur B-G3 (hängend) 47 41 00 335 x 315 x 275 mm 14461-4 19,4 kg.

Art.-Bezeichnung Art.-Nr. Länge x Breite x Höhe DIN Gewicht ca.

Einspeisearmatur B-S-G3 (stehend) 47 41 01 335 x 315 x 275 mm 14461-4 19,0 kg.
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Einspeisearmatur B-G3, DIN 14461-4
Hängende Ausführung

• für Löschwasserleitung „TROCKEN“ von oben

• Zwei 45 ° gekrümmte Einläufe mit STORZ-Fest-
kupplung B ermöglichen ein knickfreien Anschluss
der Feuerwehr-Flachschläuche

• Material
Gehäuse, Einlaufbögen, Rückschlagventile und
Verschraubung aus Kupferlegierung (Messing)
gegossen. Entwässerungsventil, Entleerungsrohr,
Festkupplungen und Blindkupplungen aus Kupfer-
legierung gepresst. Stahlteile nichtrostend.

• Anschlüsse
Eingang: Zwei 45 ° gekrümmte Einlaufbögen mit
montierter STORZ-Festkupplunge u. STORZ-
Blindkupplung Gr. B.
Ausgang: 3“ Rohrinnengewinde (IG), drehbar

Einspeisearmatur B-S-G3, DIN 14461-4
Stehende Ausführung

• für Löschwasserleitung „TROCKEN“ von unten

• Zwei 45 ° gekrümmte Einläufe mit STORZ-Fest-
kupplung B ermöglichen ein knickfreien Anschluss
der Feuerwehr-Flachschläuche

• Material
Gehäuse, Einlaufbögen, Rückschlagventile und
Verschraubung aus Kupferlegierung (Messing)
gegossen. Festkupplungen und Blindkupplungen
aus Kupferlegierung gepresst. Stahlteile nicht-
rostend. Ausführung ohne Entwässerungsventil
und Entleerungsrohr.

• Anschlüsse
Eingang: Zwei 45 ° gekrümmte Einlaufbögen mit
montierter STORZ-Festkupplunge u. STORZ-
Blindkupplung Gr. B.
Ausgang: 3“ Rohrinnengewinde (IG), drehbar



Feuerlöscharmaturen, Feuerlöschschläuche
sonstiges Zubehör, Hinweisschilder

Art.-Bezeichnung Art.-Nr. Ø x Höhe Entlüftungsleistung Gewicht ca.

Be- und Entlüftungsventil BEV-3 47 43 03 Ø 70 x 133 mm 1.500 ltr./min. 1,30 kg.

Be- und Entlüftungsventil BEV-4 47 43 04 Ø 70 x 133 mm 2.200 ltr./min. 1,30 kg.

Art.-Bezeichnung Art.-Nr. Ø x Höhe Entlüftungsleistung Gewicht ca.

Be- und Entlüftungsventil BEV-6 47 43 05 Ø 82 x 137 mm 2.500 ltr./min. 1,40 kg.
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Be- und Entlüftungsventil nach DIN 14463-3

• Selbsttätig wirkendes Ventil zur Be- und Entlüftung
geschlossener Löschwasserleitungen „TROCKEN“
oder „NASS/TROCKEN“ nach DIN 14462 während
des Befüllvorgangs. Schließt bei gefluteter Rohr-
leitung. Für den senkrechten Einbau. Eine
Kontrollschraube am Ventil ermöglicht die
Funktionsprüfung. DVGW zugelassen!

• Entlüftungsleistung: 1.500 bzw. 2.200 ltr./min.
(bei 1 bar)

• Nenngröße DN 50 (2“), Nenndruck: PN 16

• Eingang: 2“ Außengewinde (G2A)
Ausgang (Überlauf): 1¼“ Außengewinde (G1¼A)

• Material
Gehäuse: Messing, Stange DIN 12164-CuZn39Pb3
Kugel: geschäumte Voll-Kunststoffkugel
Dichtungen: Perbunan, lebensmitteltauglich
Zylinderstift und Schraube: Edelstahl

Be- und Entlüftungsventil nach DIN 14463-3

• Selbsttätig wirkendes Ventil zur Be- und Entlüftung
geschlossener Löschwasserleitungen „TROCKEN“
oder „NASS/TROCKEN“ nach DIN 14462 während
des Befüllvorgangs. Schließt bei gefluteter Rohr-
leitung. Für den senkrechten Einbau. Eine
Kontrollschraube am Ventil ermöglicht die
Funktionsprüfung. DVGW zugelassen!

• Entlüftungsleistung: 2.500 ltr./min. (bei 1 bar)

• Nenngröße DN 50 (2“), Nenndruck: PN 16

• Eingang: 2“ Außengewinde (G2A)
Ausgang (Überlauf): 1¼“ Außengewinde (G1¼A)

• Material
Gehäuse: Messing, Stange DIN 12164-CuZn39Pb3
Kugel: Kunststoff
Dichtungen: Perbunan, lebensmitteltauglich
Zylinderstift und Schraube: Edelstahl



Feuerlöscharmaturen, Feuerlöschschläuche
sonstiges Zubehör, Hinweisschilder

Art.-Bezeichnung Art.-Nr. Ø x Höhe Entlüftungsleistung Gewicht ca.

Be- und Entlüftungsventil BEV-1 47 43 00 Ø 122 x 162 mm 3.000 ltr./min. 3,30 kg.

Art.-Bezeichnung Art.-Nr. Gewicht ca.

Flansch DN 50/PN 16 47 44 00 0,45 kg.
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Flansch DN 50

• Verwendung bei Flanschanschluss der
Be- und Entlüftungsventile

• Material: Rotguss (Rg5)

• Flanschanschluss nach DIN 2501
DN 50, Innengewinde (IG) 2“

• Hinweis:
Bei Gewindeanschluss der Be- und Entlüftungs-
ventile kann die Montageverschraubung C-2“
(Katalogseite 08.01) verwendet werden!

Be- und Entlüftungsventil nach DIN 14463-3

• Selbsttätig wirkendes Ventil zur Be- und Entlüftung
geschlossener Löschwasserleitungen „TROCKEN“
oder „NASS/TROCKEN“ nach DIN 14462 während
des Befüllvorgangs. Schließt bei gefluteter Rohr-
leitung. Für den senkrechten Einbau. Eine
Kontrollschraube am Ventil ermöglicht die
Funktionsprüfung. DVGW zugelassen !

• Entlüftungsleistung: 3.000 ltr./min. (bei 1 bar)

• Nenngröße DN 50 (2“), Nenndruck: PN 16

• Eingang: 2“ Außengewinde (G2A)
Ausgang (Überlauf): 1¼“ Außengewinde (G1¼A)

• Material
Gehäuse: Messing
Kugel: geschäumte Voll-Kunststoffkugel (POM)
Dichtungen: Perbunan, lebensmitteltauglich
Zylinderstift und Schraube: Edelstahl



Feuerlöscharmaturen, Feuerlöschschläuche
sonstiges Zubehör, Hinweisschilder

Art.-Bezeichnung Art.-Nr. Länge Material Gewicht ca.

Montageschlüssel MV-1-ZOLL 47 44 50 190 mm Edelstahl 0,55 kg.

Art.-Bezeichnung Art.-Nr. Länge Material Gewicht ca.

Montageschlüssel MV-2-ZOLL 47 44 51 245 mm Edelstahl 0,72 kg.

Art.-Bezeichnung Art.-Nr.

Kontrollbuch 47 01 90
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Montageschlüssel MV-1-ZOLL
für Montageverschraubung 1“

• Material: Edelstahl rostfrei
W.-Nr. 1.4301

• zur leichteren Montage der
Montageverschraubung 1“
in die Wasserleitung

Montageschlüssel MV-2-ZOLL
für Montageverschraubung 2“

• Material: Edelstahl rostfrei
W.-Nr. 1.4301

• zur leichteren Montage der
Montageverschraubung 2“
in die Wasserleitung
Kontrollbuch

• Für die Abnahme und Instandhaltung
von Feuerlösch- und Brandschutzanlagen

• Herausgegeben vom: Bundesverband
Feuerlöschgeräte und -anlagen e.V bvfa

Fachgruppe Löschwasserleitungen/
Wandhydranten

und dem
Format Gewicht ca.

DIN A4 ---

orbehalten - REGISTER 8

Zentralverband Sanitär • Heizung • Klima



Feuerlöscharmaturen, Feuerlöschschläuche
sonstiges Zubehör, Hinweisschilder

Art.-Bezeichnung Art.-Nr. Größe Ausführung

Hinweisschild Löschschlauch Typ F 47 50 00 200 x 200 mm Selbstklebefolie

Hinweisschild Löschschlauch Typ F 47 50 01 200 x 200 mm Selbstklebefolie nachleuchtend

Art.-Bezeichnung Art.-Nr. Größe Ausführung

Hinweisschild Löschschlauch Typ S 47 50 06 200 x 200 mm Selbstklebefolie

Hinweisschild Löschschlauch Typ S 47 50 07 200 x 200 mm Selbstklebefolie nachleuchtend

Art.-Bezeichnung Art.-Nr. Größe Ausführung

Hinweisschild Feuerlöschgerät 47 51 00 148 x 148 mm Selbstklebefolie

Hinweisschild Feuerlöschgerät 47 51 01 148 x 148 mm Selbstklebefolie nachleuchtend

Hinweisschild Feuerlöschgerät 47 52 00 200 x 200 mm Selbstklebefolie

Hinweisschild Feuerlöschgerät 47 52 01 200 x 200 mm Selbstklebefolie nachleuchtend
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Hinweisschild (Aufkleber)

• Piktogramm:Löschschlauch mit dem Zusatz Typ F

• nach EU-Richtlinie 92/58/EWG und BGV A8

• für Wandhydranten Typ F mit formstabilem
Schlauch DN 25 (1“) nach DIN 14461-1

• Andere Materialausführungen auf Anfrage !

Hinweisschild (Aufkleber)

• Piktogramm:Löschschlauch mit dem Zusatz Typ S

• nach EU-Richtlinie 92/58/EWG und BGV A8

• für Wandhydranten Typ S mit formstabilem
Schlauch DN 19 (¾“) nach DIN 14461-1

• Andere Materialausführungen auf Anfrage !

Hinweisschild (Aufkleber)

• Piktogramm:Feuerlöschgerät

• nach EU-Richtlinie 92/58/EWG und BGV A8

• Andere Materialausführungen auf Anfrage !



Feuerlöscharmaturen, Feuerlöschschläuche
sonstiges Zubehör, Hinweisschilder

Art.-Bezeichnung Art.-Nr. Größe Ausführung

Hinweisschild Material/Einrichtung zur ..... 47 53 00 200 x 200 mm Selbstklebefolie

Hinweisschild Material/Einrichtung zur ..... 47 53 01 200 x 200 mm Selbstklebefolie nachleuchtend

Art.-Bezeichnung Art.-Nr. Größe ca. Ausführung

Hinweisschild Bedienungsanleitung 1.2.3.4 47 55 00 190 x 270 mm Selbstklebefolie

Art.-Bezeichnung Art.-Nr. Größe Ausführung

Hinweisschild Bedienungsanleitung 1.2.3.4 47 56 00 210 x 148 mm Selbstklebefolie
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Hinweisschild (Aufkleber)

• Piktogramm:Material/Einrichtung zur Brandbekämpfung

• nach EU-Richtlinie 92/58/EWG und BGV A8

• Andere Materialausführungen auf Anfrage !

Hinweisschild (Aufkleber)

• BedienungsanleitungIm Brandfall 1.2.3.4

• für Wandhydranten Typ F mit formstabilem Schlauch 1“
und Wandhydranten Typ S mit formstabilem Schlauch ¾“
nach DIN 14461-1

• Ausführung 3-sprachig, deutsch, englisch, französisch

Hinweisschild (Aufkleber)

• BedienungsanleitungIm Brandfall 1.2.3

• für Wandhydranten mit Flachschläuchen
nach DIN 14461-6



Feuerlöscharmaturen, Feuerlöschschläuche
sonstiges Zubehör, Hinweisschilder

Art.-Bezeichnung Art.-Nr. Größe ca. Ausführung

Hinweisschild Wasser kommt nach max. 60 Sekunden 47 57 00 210 x 74 mm Selbstklebefolie

Art.-Bezeichnung Art.-Nr. Größe Ausführung

Hinweisschild Löschwasserleitung trocken für Feuerwehr 47 58 00 210 x 74 mm Selbstklebefolie

Art.-Bezeichnung Art.-Nr. Größe Ausführung

Hinweisschild Löschwassereinspeisung 47 59 00 420 x 148 mm Selbstklebefolie

Art.-Bezeichnung Art.-Nr. Größe Ausführung

Hinweisschild Vor Gebrauch: Entleerungsventil..... 47 60 00 420 x 148 mm Selbstklebefolie
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Hinweisschild (Aufkleber)

• Text: Wasser kommt nach max. 60 Sekunden

• nach DIN 4066

• Bei Löschwasserleitungen Nass/Trocken neben dem
Schlauchanschluss-Ventil im Wandhydrantenschrank anzu-
bringen. Es weist auf die verzögerte Wasserbereitstellung hin.

Hinweisschild (Aufkleber)

• Text:Löschwasserleitung trocken für Feuerwehr

• nach DIN 4066

• Andere Materialausführungen auf Anfrage !

Hinweisschild (Aufkleber)

• Text:Löschwassereinspeisung

• nach DIN 4066

• Andere Materialausführungen auf Anfrage !

Hinweisschild (Aufkleber)

• Text:
Vor Gebrauch: Entleerungsventil schließen

Nach Gebrauch: Entleerungsventil öffnen

• nach DIN 4066


